
Ohje Glukon sprayliiman käyttöön 

Glukon sprayliima soveltuu tunneli- ja mansikkamuovien sekä kateharsojen pidentämiseen ja 
kalvorullien liittämiseen toisiinsa. Liimaa voi käyttää myös tunnelimuovien ja muiden muovikalvojen 
korjaukseen ja liimaukseen. Kätevä myös esimerkiksi reunavahvistusten tekemiseen.  

Liimalla voi yhdistää PE-, PP-, ja PA-muoveja myös muihin materiaaleihin, kuten kumiin, nahkaan, 
lasiin, korkkiin, betoniin sekä puuhun. Liimattavat pinnat tulee puhdistaa isommista lioista ja ne eivät 
saa olla rasvaisia.  

Ennen käyttöä spraypulloa tulee ravistaa hyvin. Suihkutusetäisyydeksi suositellaan 5-10cm. 
Sprayliimaa suihkutetaan molemmille yhteenliimattaville pinnoille ja liiman annetaan asettua noin 
minuutin ennen kuin liimapinnat painetaan yhteen.  Huomaa, että liimaus saavuttaa lopullisen 
vahvuuden noin 4 tunnissa. 

Spraypullo ei vaadi erityistä puhdistusta käytön jälkeen.  

Glukon sprayliiman ominaisuudet: 

• väriltään läpinäkyvää 
• helppokäyttöinen ja heti valmis suihkutettavaksi 
• spraypullo ei vaadi puhdistusta käytön jälkeen 
• hylkii vettä 
• toimii -20 asteesta aina +65 Celsius-asteeseen saakka 
• käytettävä 18 kk sisällä avaamisesta 

500 ml riittää noin 3-5 m2 alalle, kun liima levitetään kahdelle puolen. 

Suuremmille aloille on saatavilla tilaustuotteena 13 kg säiliö (riittoisuus n. 100 m2) pistooliruiskulla. 

 


